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Là một giải pháp cho các phòng thí nghiệm.
Pha loãng các mẫu dựa theo trọng lượng đơn 
giản mà hiệu quả.
Nhanh chóng, chính xác, các mẫu vô trùng và dễ 
dàng theo dõi.
Máy bơm nhu động chính xác và mạnh mẽ.
Thân thiện với người sử dụng: Điều khiển cảm ứng, 
thời gian hiệu chỉnh nhanh chóng.
Tính linh hoạt cao
Làm việc tốt trên các bề mặt không ổn định như tủ 
cấy, hoặc bàn làm việc của máy dập mẫu
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• Chất liệu thép không gỉ 304

• Phạm vi trọng lượng: 0.1 đến 2500 g

• Khối lượng tối đa: 3000 g

• Độ chính xác cân: 0.1 g

• Khối lượng tối thiểu để pha loãng: 1 g

• Tỷ lệ pha loãng: 1/2 đến 1/9999

• Độ phân giải mẫu: 0.1g

• Độ phân giải pha loãng: 0.1g

• Thời gian trung bình để thực hiện

  pha loãng một mẫu 1:10

  (25g mẫu): khoảng 10 giây

• Độ chính xác(>5 g): 99%

• Độ chính xác pha loãng: 99%

• Khoảng hiệu chuẩn (2 điểm)

  0 và 100-2000 g

• Số lượng bơm: 2

• Nhiệt độ hoạt động: 5ºC – 40ºC

• Nguồn điện: 100-240VAC, 50/60Hz

• Công suất : 50W

• Cầu chì: T3A L 250V 5x20 mm

• Kích thước (WxHxD): 360 x 340 x 320 mm

• Kết nối: RS 232, USB, Jack 3.5

Tỷ lệ pha loãng:
1/2 đến 1/9999

Độ chính xác
pha loãng: 99%

Công suất :
50W

Độ chính xác
cân: 0.1 g

Chất liệu: thép
không gỉ 304
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